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                        Измерительное оборудование ARINST

						
						
							 Arinst – это доступные измерительные приборы для радиолюбителей, ремонтников, сервисных центров и установщиков радиооборудования. Приборы 
							 Arinst в разы дешевле аналогов, но при этом пользователь получает все необходимые для работы функции.
						

						На сегодняшний день линейка приборов Arinst состоит из 4 анализаторов спектра:

							Arinst SSA-TG R2 – портативный анализатор спектра с 3,2” цветным сенсорным экраном, встроенным генератором сигнала и 
							автономным источником питания
	Arinst SSA Lite R2 – портативный анализатор спектра с 3,2” цветным сенсорным экраном и автономным источником питания


							
						Важной отличительностью особенностью приборов ARINST SSA-TG R2 и ARINST SSA Lite R2 является наличие цветного 3,2” сенсорного 
						экрана и блока кнопок управления, позволяющих производить измерения и анализировать полученные результаты без подключения к внешним устройствам. Эта особенность позволяет 
						приборам быть автономными и универсальными в использовании. 
						

						
						Как и ранние модели анализаторов спектра без экранов и 
						кнопок управления, приборы ARINST SSA-TG R2 и ARINST SSA Lite R2 работают через приложение на любом смартфоне или планшете под 
						управлением ОС Android. Приборы работают и с персональными компьютерами под управлением ОС Windows или Linux. Передача данных осуществляется по 
						кабелю USB или по Bluetooth.
						

						
						Все приборы ARINST постоянно совершенствуются, изменяются и оптимизируются алгоритмы работы, добавляются новые полезные функции. Новшества становятся доступны 
						пользователям благодаря автоматическому обновлению программного обеспечения через Google Play. Все обновления, также доступны для скачивания с нашего 
						официального сайта.

						
						При разработке приборов мы отступили от концепции построения анализатора спектра по классической схеме. Вместо этого мы упростили блок-схему, сделав приемник 
						прямого преобразования с одним гетеродином. Подавление зеркальной ПЧ осуществляется математически, путем нескольких измерений в одной частотной точке с разными 
						частотами гетеродина. Такое решение дало приемлемые технические характеристики для решения большинства радиолюбительских задач, а также позволило значительно снизить 
						цену прибора.

						
						Сводная таблица технических характеристик анализаторов спектра Arinst

						
							Характеристики	Arinst
SSA-TG R2	Arinst
SSA Lite R2	Arinst
SSA-TG	Arinst
SSA-TG LC
	Отображаемый диапазон частот	35-6200 МГц	36-5990 МГц
	Измеряемый диапазон частот 	35-4500 МГц	36-3000 МГц
	Динамический диапазон
для 35-3000 МГц	75 дБ	70 дБ
	Динамический диапазон
для 3000-4500 МГц	70 дБ	 - 
	Максимальная полоса обзора	6165 МГц	1000 МГц
	Полоса пропускания ПЧ (фиксированная)	200 кГц	250 кГц
	Скорость обзора в полосе
более 100 МГц	700 МГц/с	350 МГц/с
	Время обзора в полосе 100 МГц	< 0,25 с	< 0,3 с
	Минимальная длительность обнаруживаемого сигнала при полосе сканирования 10 МГц	20мс
	Полка шума в полосе до 3000 МГц	< -100 дБм	< -85 дБм
	Полка шума в полосе 3000-4500 МГц	< -95 дБм	-
	Полка шума в полосе 4500-6200 МГц	< -90 дБм	-
	Волновое сопротивление	50 Ом
	КСВ в рабочем диапазоне частот	< 1,5
	Внутренний аттенюатор	0-30 дБ
	Ошибка при аттенюации до 10 дБ	2 дБ
	Ошибка при аттенюации от 10 до 20 дБ	5 дБ
	Ошибка при аттенюации от 20 до 30 дБ	8 дБ
	Диапазон частот встроенного генератора сигнала	35-6200 МГц	 - 	36-5990 МГц
	Выходная мощность генератора сигнала	-15 … -25 дБм	 - 	-15 … -25 дБм
	Точность отображения сигнала в пределах динамического диапазона	2 дБ
	Максимальная входная мощность при аттенюаторе 0 дБ	+10 дБм
	Максимальная входная мощность при аттенюаторе > 20 дБ	+20 дБм
	Максимальный входной измеряемый сигнал	+10 дБм
	Максимальное постоянное напряжение на входе	25 В
	Максимальный потребляемый ток при работе от аккумулятора	450 мА	350 мА	400 мА	-
	Максимальный потребляемый ток при работе от USB	500 мА (в режиме зарядки)	350 мА
	Ёмкость аккумулятора	2000 мА*ч	-
	Время непрерывной работы от аккумулятора	3 ч	4 ч	2 ч	-
	Время заряда аккумулятора	~5 ч	~7 ч	-
	Цена	34 000 р.	29 000 р.	-	-


						
						Измерительные приборы Arinst снятые с производства
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